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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Stan istniejący
Droga gminna w Glinie zlokalizowana na działce o nr  40  w obrębie Glina. Od strony południowej ograniczona drogą powiatową nr 4309E (dz
84), od strony północnej drogą powiatową nr 4307E (dz 23).
Droga gminna w Glinie  będzie włączona  w układ drogowy poprzez skrzyżowania z drogami  powiatowymi nr 4309E i 4307E i dalej drogami
wojewódzkimi i krajowymi. 
W chwili obecnej działka nr 40 jest pasem drogowym o szer. 7,00-7,50m. Droga gminna posiada nawierzchnię tłuczniowo - ziemną konserwo-
waną tłuczniem oraz profilowaną równiarką.  W obrębie przebudowanego odcinka drogi teren uzbrojony w wodociąg. Dokładny przebieg urzą-
dzeń podziemnych i nadziemnych pokazano na rys. nr 1 "Projekt Zagospodarowania Terenu".
23. Parametry projektowe
Parametry projektowe przyjęto w oparciu o "Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie"
- klasa drogi D
- prędkość projektowa 50 km/h
- szerokość jezdni 4,500 m
- szerokość wzmocnionego pobocza 0,75 m
- promień łuku pionowego                    -   brak
- promień łuku poziomego     -   brak
 
3. Rozwiązania sytuacyjne
 
Projektowaną oś drogi gminnej w m. Glina dowiązano do układu współrzędnych "1965". Oś budowanego odcinka drogi ukształtowano w taki
sposób, aby zmieścić się z elementami drogi w działce 40. Odcinek drogi do budowy oznaczono na rysunku jako początek i koniec opracowa-
nia.
Współrzędne punktów pokazano na rysunku nr 1 "Projekt Zagospodarowania Terenu". Przewiduje się budowę  drogi o  nawierzchni bitumicz-
nej. Budowa nawierzchni polegać będzie na ułożeniu, warstwy wiążącej z AC16W 50/70 oraz warstwy ścieralnej z AC11S50/70 na podbudo-
wie z kruszywa łamanego 4/63 stabilizowanego mechanicznie. Pobocze o szerokości 0,75 m wzmocnić  kruszywem łamanym 0/31,5 grubości
15cm. Szerokość jezdni drogi  4,50 m na cały odcinku. Spadek dwustronny 2%,. Promienie wyokrągleń krawędzi jezdni na włączeniu w
DP4309E  R=5. 
W ramach przebudowy drogi na działce 84 należy wykonać skrzyżowanie z drogą DP 4309E oraz wydłużyć przepust pod włączenie drogi
gminnej.
 
4. Rozwiązania wysokościowe
Nie projektuje się niwelety drogi, ponieważ będzie ona prowadzona po istniejącej nawierzchni, wyniesiona o ok. 23 cm. będzie też lokalnie wy-
równana w profili. Włączenie w DP 4309E jest  punktem stałym niwelety. Brak pronieni pionowych niwelety. Droga przebiega w terenie prak-
tycznie płaskim.
 
5. Przekrój konstrukcyjny
Konstrukcję nawierzchni przyjęto w oparciu o "Rozporządzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej" z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych , jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie".
 
Konstrukcja drogi:
- 4 cm - warstwa ścieralna z AC11S50/70 dla KR3
- 4 cm - warstwa wiążąca  z AC16W50/70 dla KR3
- 15 cm- podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych 4/63.
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dr.gminna w Glinie 2.KST PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KSNR 1
0104-03

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin-
nym.

km

0.986 km 0.986
RAZEM 0.986

2
d.1

KSNR 6
0805-02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi-
nach wypełnionych piaskiem

m2

152 m2 152.000
RAZEM 152.000

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie płyt drogowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załado-
waniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 4 km

m3

22.8 m3 22.800
RAZEM 22.800

2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KSNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni

m2

150+220+38 m2 408.000
RAZEM 408.000

3 PODBUDOWA
5

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

986*5.02 m2 4949.720
RAZEM 4949.720

6
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 4/63 dolomit gr. 15 cm m2

986*5.02+220+38 m2 5207.720
RAZEM 5207.720

4 NAWIERZCHNIA
7

d.4
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
4 cm (warstwa wiążąca)

m2

986*4.62+220+38 m2 4813.320
RAZEM 4813.320

8
d.4

D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
4 cm (warstwa ścieralna)

m2

986*4.5+220+38 m2 4695.000
RAZEM 4695.000

5 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
9

d.5
D-07.01.02 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

10
d.5

D-07.01.02 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-
ne o pow. ponad 0.3 m2 folia II generacji

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
11
d.6

KNNR 6
0204-06

Umocnienie poboczy - nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/31,5 dolomit -
warstwa górna o gr. 15 cm

m2

998*0.75*2 m2 1497.000
RAZEM 1497.000

12
d.6

KSNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m

154+68+76+128+132+356 m 914.000
RAZEM 914.000

7 WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU POD WŁĄCZENIE W DROGĘ POWIATOWĄ NR 4309E
13
d.7

KNNR 6
0605-01

Wydłużenie przepustów rurowych pod zjazdem  z drogi powiatowej - ławy
fundamentowe żwirowe

m3

10*0.4*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800

14
d.7

KNNR 6
0605-06

Wydłużenie przepustów rurowych pod zjazdem  z drogi powiatowe - rury
żelbetonowe o średnicy 40 cm

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

15
d.7

KNNR 6
0605-03

Wydłużenie przepustów rurowych pod zjazdem  z drogi powiatowe - ścianki
czołowe dla rur o średnicy 40 cm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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dr.gminna w Glinie 2.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis J.m. Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KSNR 1
0104-03

D-
01.01.0
1

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km 0.986

2
d.1

KSNR 6
0805-02

D-
01.02.0
2.

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15
cm o spoinach wypełnionych piaskiem

m2 152

3
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie płyt drogowych z terenu rozbiórki przy mechanicz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na
odległość 4 km

m3 22.8

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KSNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-
VI na całej szerokości jezdni

m2 150+220+38
= 408.000

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA
5

d.3
KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 986*5.02 =
4949.720

6
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 4/63 dolomit
gr. 15 cm

m2 986*5.02+
220+38 =
5207.720

Razem dział: PODBUDOWA
4 NAWIERZCHNIA
7

d.4
KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)

m2 986*4.62+
220+38 =
4813.320

8
d.4

D-05.03.05b Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

m2 986*4.5+220+
38 = 4695.000

Razem dział: NAWIERZCHNIA
5 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
9

d.5
D-07.01.02 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 7

10
d.5

D-07.01.02 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 folia II generacji

szt. 7

Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

11
d.6

KNNR 6
0204-06

Umocnienie poboczy - nawierzchnie z kruszywa łamanego 0/
31,5 dolomit - warstwa górna o gr. 15 cm

m2 998*0.75*2 =
1497.000

12
d.6

KSNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu
gr. 20 cm

m 154+68+76+
128+132+356

= 914.000
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7 WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU POD WŁĄCZENIE W DROGĘ POWIATOWĄ NR 4309E
13
d.7

KNNR 6
0605-01

Wydłużenie przepustów rurowych pod zjazdem  z drogi powia-
towej - ławy fundamentowe żwirowe

m3 10*0.4*0.2 =
0.800

14
d.7

KNNR 6
0605-06

Wydłużenie przepustów rurowych pod zjazdem  z drogi powia-
towe - rury żelbetonowe o średnicy 40 cm

m 10

15
d.7

KNNR 6
0605-03

Wydłużenie przepustów rurowych pod zjazdem  z drogi powia-
towe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm

szt 2

Razem dział: WYDŁUŻENIE PRZEPUSTU POD WŁĄCZENIE W DROGĘ POWIATOWĄ NR 4309E
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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