
MM PP DD   Biuro Projektowe  
97-200 TOMASZÓW MAZ. UL. ŚW. ANTONIEGO 54, TEL. 044/ 734-02-55 

 

 
Inwestor:     Gmina  R Z E C Z Y C A 

      ul. Tomaszowska 2 

      97-220 Rzeczyca 

 

Nazwa zadania:    Przebudowa dróg gminnych 

      nr 116354E i 116369E 

Brzozów - Sadykierz Ameryka - 

 Rzeczyca ul. Wiśniowa 
 

Lokalizacja:  km 0+000,00 do km 2+461,50  

  

 

Jednostka projektowa:   MPD Paweł Pająk  

ul. św. Antoniego 54 

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

Projektant:     mgr inż. Jacek Killman 
upr. proj. nr 126/92 Sk-ce specj. konstr. – inż.  

w zakresie dróg i mostów, par. 2 ust. 1 pkt. 1  

i par. 13 ust. 1 pkt. 3 lit. b 

 

Grupa robót:     45200000-9     

      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia   

      kompletnych obiektów budowlanych lub ich części  

      oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 

Klasa robót:     45230000-8     

      Roboty budowlane w zakresie dróg, lotnisk i kolei 

 

Kategoria robót:    45233000-9     
      Roboty w zakresie wykonywania   

      nawierzchni dróg 

 

 

Data:      MARZEC 2016 

 

 

Numery działek:    286 – obręb 0005 Brzozów 

      131 – obręb 0018 Rzeczyca 

      360 – obręb 0019 Sadykierz 

 

 

Nr egz.:     4 



SPIS ZAWARTOŚCI 

 

 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Dane wyjściowe do projektowania      str. 2 

 

2. Opis techniczny        str. 4 

 

3. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia    str. 13 

 

4. Wykaz robót nawierzchniowych      str. 16 

 
5. Wykaz zjazdów        str. 17 

 
6. Parametry łuków poziomych      str. 18 

 
7. Oznakowanie pionowe       str. 19 

 
8. Opinia geotechniczna       str. 20 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

1. Plan orientacyjny  skala 1:50 000   str. 35 

 

2. Mapka lokalizacyjna   szkic    str. 36 

 

3. Przekroje normalne   skala 1:50   str. 37 

 
4. Przekrój podłużny   skala 1:100/2000   str. 38 

 
5. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500    str. 39 

 

 

III. CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA 

 

 

9. Kopia uprawnień budowlanych projektanta     str. 43 

 

10. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do ŁOIIB   str. 45 

 
11. Oświadczenie projektanta       str. 46 

 
12. Uzgodnienie ZDP       str. 47 

 



 

 

 

 

 

 

 
Część opisowa 

 



Załącznik nr 1 
 

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
 
 
1. Nazwa zadania 
 

Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i 116369E 

Brzozów - Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa 
(odcinek o długości 2461,50 m) 

 
2. Parametry techniczne 
 
a) klasa techniczna drogi      - D 
 
b) prędkość projektowa      - 30 km/h 
 
c) kategoria terenu       - płaski 
  
d) rodzaj przekroju poprzecznego    - zamiejski 
 
e) szerokość jezdni bitum.      - 4.00 m  
 
f) szerokość poboczy z kruszywa łam.    - 1.00 m 
 

g) liczba pasów ruchu      - nie określa się 
 

h) szerokość chodników      - nie przewiduje się 

 
3. Konstrukcja nawierzchni 
 

 

od km 0+000.00 do km 0+280.00  

od km 1+585.00 do km 2+461.50 

 
a) Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu 

asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1 
 
b) Projektowane wyrównanie średnio 120 kg/m2 z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg 

PN EN 13108-1  
 
c) Istniejące podłoże bitumiczne typu powierzchniowe utrwalenie na podbudowie z 

kruszywa łamanego o grubości 15 cm 
 

 
 

od km 0+280.00 do km 1+585.00 
 

a) Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu 
asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1 

b) Projektowana nawierzchnia bitumiczna – warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu 
asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1  

 
c) Projektowana warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego 

mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997  
 

d) Istniejące podłoże z kruszywa łamanego o średniej grubości 15 cm 
 

 
 
4. Kategoria ruchu       - KR1 



 
5. Odwodnienie drogi      - powierzchniowe 
 
6. Obiekty inżynierskie, w tym: 
 
a) mosty        - nie przewiduje się 
 
b) wiadukty        - nie przewiduje się 
 
c) przepusty                              - nie przewiduje się 
 
7. Przystanki, zatoki, parkingi     - nie przewiduje się 
 
 
8. Zjazdy        - wg KPED 
           (karty: 03.82, 03.83) 
9. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - nie dotyczy 
 
10. Rozwiązania nietypowe     - nie ma 
 
11. Ochrona środowiska      - nie dotyczy 
 
12. Przebudowa urządzeń kolidujących - nie ma   
 
13. Rodzaj i zakres opracowania     - projekt budowlany 
            
 
 
 
 
 
 
 

      Opracował:    
      
  

mgr inż. Jacek Killman 
upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln. 
konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów 
par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b 

               



Załącznik nr 2 

 

 

OPIS TECHNICZNY 

 

 

1. WSTĘP 

 

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. 

„Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E Brzozów – Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. 

Wiśniowa” na odcinku o długości 2461,50 m. Droga jest zlokalizowana na terenie Gminy Rzeczyca w Powiecie 

Tomaszowskim. 

 Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących 

materiałów: 

a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 

14 maja 1999 r.); 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133); 

c) Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDP w Warszawie; 

d) Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego; 

e) Zlecenie Gminy Rzeczyca; 

f) Podkład mapowy do celów projektowych w skali 1:500 obejmujący działki nr 5-286, 18-131 i 19-360; 

g) Fragment ortofotomapy (zdjęcia satelitarnego) przedstawiający przedmiotowy odcinek drogi; 

h) Opinia geotechniczna podłoża gruntowego wykonana przez pracownię geologiczną GEO-MI; 

i) Wyniki pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta. 

 

Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe 

zadanie inwestycyjne, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego dróg 

gminnych nr 116354E oraz nr 116369E, polegające na podwyższeniu parametrów geometrycznych i 

konstrukcyjnych istniejących elementów tej drogi, należy zaklasyfikować jako przebudowę drogi.  

Lokalizację odcinka objętego niniejszym opracowaniem drogi przedstawiono na rysunku nr 2. 

Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach „Przebudowy dróg gminnych nr 116354E i nr 116369E 

Brzozów – Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa” zlokalizowanych w całości na działkach oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi: 286 w obrębie Brzozów, 131 w obrębie Rzeczyca oraz 360 w obrębie Sadykierz, 

zostanie zrealizowany następujący zakres robót: 

 

1) Usunięcie zarośli z poboczy drogi – 0.98 ha; 

2) Odmulenie i odtworzenie istniejących rowów – 900 m; 

3) Oczyszczenie części przelotowej przepustu Ø50 – 7,0 m; 

4) Regulacja 4 szt. zasuw zaworów wodociągowych; 

5) Zabezpieczenie 3 szt. punktów osnowy geodezyjnej; 

6) Przygotowanie istniejącego podłoża z kruszywa łamanego – 5684,1 m2; 

7) Wykonanie warstwy górnej podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 (gr. 15 cm) – 5684,1 m2; 

8) Wykonanie wyrównania betonem asfaltowym AC11W w ilości średnio 120 kg/m2 istniejącego podłoża 

bitumicznego typu powierzchniowe utrwalenie – 4843,1 m2 (581,2 Mg); 

9) Wykonanie dwóch warstw bitumicznych nawierzchni: warstwy wiążącej AC11W – o grubości 4 cm 

(5298,3 m2), warstwy ścieralnej AC11S – o grubości  4 cm (9846,0 m2); 

10) Roboty ziemne – nasypy w obrębie poboczy – 1230,75 m3; 

11) Wykonanie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31 (grub. 10 cm) – 4923,0 m2; 

12) Przebudowa zjazdów: wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm – 680 m2, remont 

przepustów pod zjazdami z rur PEHD Ø40 – 54 m, ścianki czołowe 12 szt.; 



13) Umocnienie skarp wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami płytami ażurowymi MEBA – 48,0 m2; 

14) Montaż znaków drogowych (26 szt.) oraz słupków do znaków (24 szt.). 

 

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały odcinki dróg gminnych nr 116354E i nr 

116369E Brzozów – Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa o długości 2461.50 m, którego położenie w 

sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinek objęty niniejszym 

projektem przebiega przez obszary upraw rolnych. Grunty otaczające odcinek przeznaczony do przebudowy 

należą do obrębów geodezyjnych miejscowości: Brzozów, Rzeczyca i Sadykierz. Droga znajduje się w całości 

na działkach oznaczonych numerami: 286 obrębu Brzozów, 131 obrębu Rzeczyca i 360 obrębu Sadykierz. 

Początek zakresu robót – km 0+000.00 - przyjęto na wlocie na drogę powiatową nr 4306E Czerniewice – 

Brzozów – Sadykierz – Sierzchowy we wsi Brzozów. Odcinek przeznaczony do przebudowy kończy się w km 

2+461,50 na wlocie na skrzyżowanie z drogą gminną prowadzącą przez miejscowość Sadykierz Ameryka (ulica 

Lipowa). 

 

Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla 

przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR-1.  

 

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczone do przebudowy drogi są drogami 

publicznymi i zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych z numerami 116354E i 116369E jako drogi relacji 

Brzozów - Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa. Organem zarządzającym w/w drogami jest Wójt 

Gminy Rzeczyca. Klasa techniczna przedmiotowych dróg gminnych - D. 

 

Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi jest zmienna i wynosi od 7,0 m do około 8,0 m. 

Szerokość ta jest wystarczająca dla planowanego zakresu prac drogowych związanych z przebudową, a 

przewidzianych zarówno w obrębie korony drogi: jezdni i poboczy, jak też w obrębie istniejącego rowu i 

zjazdów na poszczególne działki, sąsiadujące z drogą. Wszystkie planowane roboty związane z inwestycją 

drogową wykonywane będą w obszarze istniejącego pasa drogowego. 

 

Warunki terenowe i otoczenie drogi. Odcinek drogi o długości 2461,50 m przeznaczony do przebudowy 

przebiega w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią wyłącznie grunty uprawne miejscowości Brzozów, 

Rzeczyca i Sadykierz. 

 

Warunki hydrogeologiczne i gruntowe. Warunki geotechniczne w obrębie podłoża przedmiotowej drogi 

zostały udokumentowane w drodze wierceń i jakościowego określenia parametrów gruntów. Badania zostały 

wykonane w km 0+300 i km 1+500 do głębokości 2,0 m p.p.t. Do tej głębokości nie stwierdzono występowania 

wód gruntowych. W otworze nr 1 w podłożu stwierdzono występowanie piasku średniego do głębokości 2,0 m 

p.p.t. (podłoże G1). Natomiast w otworze nr 2 do głębokości 1,0 m p.p.t. występuje nasyp utworzony przez 

warstwy pochodzące z wykonywanego na przestrzeni lat utwardzenia drogi (mieszanka piasku i gruzu). Poniżej 

tej warstwy występuje do badanej głębokości warstwa piasku gliniastego (podłoże G3). Szczegółowe wyniki 

badań geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonanych przez Pracownię geologiczną GEO-MI z Łodzi 

zawiera załącznik nr 8 (patrz str. 20). Ogólnie warunki gruntowe w podłożu dróg gminnych nr 116354E i nr 



116369E można określić jako zróżnicowane (od G1 do G3). Z uwagi na to, że w ramach dotychczasowych 

inwestycji, prowadzonych przez zarządcę w/w dróg zrealizowana została dolna warstwa podbudowy z kruszywa 

łamanego o grubości do 15 cm, na obecnym etapie nie przewiduje się wykonania wzmocnienia (stabilizacji) 

podłoża gruntowego na odcinku o słabszym podłożu. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza. 

 

Nawierzchnia. W stanie obecnym droga posiada dwa rodzaje nawierzchni: 

➢ od km 0+000.00 do km 0+280.00 i od km 1+585.00 do km 2+461.50 występuje nawierzchnia typu 

jednokrotne powierzchniowe utrwalenie bitumem i grysami bazaltowymi na podłożu z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie o grubości od 10 cm do 15 cm o szerokości około 4,0 m w dobrym stanie 

technicznym. 

➢ od km 0+280.00 do km 1+585.00 występuje nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o grubości do 15 cm i szerokości średnio 4,0 m w złym stanie technicznym. Na tym odcinku 

nawierzchnia, z uwagi na odbywający się intensywny ruch ciężkich pojazdów rolniczych oraz brak 

odwodnienia drogi jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Występują koleiny i głębokie ubytki 

nawierzchni utrudniające jazdę. Spadki poprzeczne istniejącej nawierzchni z kruszywa są zmienne i 

nieregularne, co sprzyja powstawaniu zastoisk wody opadowej.  

 

Zjazdy i pobocza. Istniejące zjazdy do poszczególnych działek, posesji i na drogi polne w pasie drogowym 

posiadają nawierzchnię gruntową. Pobocza gruntowe o zmiennej szerokości są zarośnięte gęstymi zaroślami i 

chwastami. 

 

Odwodnienie. Drogi gminne nr 116354E i 116369E na odcinku od km 0+000 do km 2+461 posiadają 

odwodnienie w postaci występującego fragmentarycznie jednostronnego rowu przydrożnego, który obecnie 

wymaga odmulenia i regulacji. Poza tym wody opadowe odprowadzane są poza koronę drogi dzięki 

niewielkiemu wyniesieniu jezdni w stosunku do otaczającego terenu. Z uwagi na zbyt wąski pas drogowy 

(przeciętnie 7,0 m) na obecnym etapie przebudowy nie przewiduje się wykonania nowych rowów 

odwadniających. W km 2+367,70 występuje sprawny przepust o średnicy Ø50 cm i długości 7.0 m, który 

wymaga oczyszczenia. 

Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod 

koroną drogi. Poprawę odwodnienia przewiduje się uzyskać w drodze odtworzenia (regulacji) istniejącego rowu 

przydrożnego. 

 

Urządzenia obce. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie nie występują żadne urządzenia obce, które 

mogłyby kolidować z zakresem przebudowy.  

 

Zadrzewienie. Na odcinku drogi objętej projektem nie występują drzewa, które w związku z planowaną 

przebudową mogłyby kolidować z zakresem prac. Konieczne będzie natomiast usunięcie gęstych zarośli 

występujących w obrębie istniejących poboczy i skarp rowu. 

 

Ocena ogólna. Drogi gminne nr 116354E i 116369E na odcinku przewidzianym do przebudowy od km 0+280 

do km 1+585 posiadają nieregularną, wyeksploatowaną i zdeformowaną nawierzchnię z kruszywa łamanego. 

Jezdnia drogi nie jest dostosowana do przenoszenia ruchu ciężkich pojazdów rolniczych oraz samochodów 

ciężarowych, których ruch jest generowany przez podmioty gospodarcze zlokalizowane w sąsiedztwie pasa 



drogowego. Na pozostałych odcinkach cienka nawierzchnia bitumiczna również nie jest odpowiednia do 

przenoszenia obecnego obciążenia ruchem. Ponadto istniejąca nawierzchnia w okresie opadów i roztopów 

stanowi zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu, w tym szczególnie dla samochodów osobowych. Z 

uwagi na rosnący ruch ciężkich pojazdów rolniczych droga kwalifikuje się do pilnej przebudowy konstrukcji 

jezdni oraz poboczy. 

 

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 

Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu przebudowy droga gminna Brzozów - Sadykierz 

Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa na odcinku o długości 2461,50 m uzyska następujące parametry: 

➢ Klasa techniczna      D 

➢ Kategoria obciążenia ruchem    KR1 

➢ Szerokość jezdni      4.00 m 

➢ Szerokość poboczy      1.00 m  

➢ Prędkość projektowa     30 km/h 

➢ Przechyłka jezdni na prostych     2 % (daszkowa) 

➢ Przechyłka jezdni na łuku      jak na prostej 

➢ Przechyłka poboczy na prostych    6 %  

➢ Promień łuku pionowego wklęsłego    nie występuje 

➢ Promień łuku pionowego wypukłego    nie występuje 

➢ Odwodnienie      powierzchniowe 

 

Konstrukcja nawierzchni. Biorąc pod uwagę przewidywane warunki ruchowe oraz warunki gruntowo – 

wodne, przyjęto do realizacji następującą konstrukcję: 

 

km 0+000,00 - km 0+280,00 

km 1+585,00 – km 2+461,50 

 

a) Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 

11 S 50/70 wg PN EN 13108-1; 

b) Proj. wyrównanie z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 wg PN EN 13108-1 w ilości średnio 120 kg/m2; 

c) Istniejące podłoże bitumiczne typu powierzchniowe utrwalenie na podbudowie z kruszywa łamanego o 

grubości do 15 cm; 

d) Istniejące podłoże gruntowe.  

 
km 0+280,00 - km 1+585,00 

 

a) Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 

11 S 50/70 wg PN EN 13108-1; 

b) Projektowana nawierzchnia bitumiczna - warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 

W 50/70 wg PN EN 13108-1; 

c) Projektowana warstwa górna podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31 

stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm wg PN-S-06102:1997; 

d) Istniejące podłoże z kruszywa łamanego gr. 10 – 15 cm; 

e) Istniejące podłoże gruntowe. 

  

 

zjazdy od km 0+000,00 - km 2+461,50 

 

a) Projektowana nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 

cm; 



b) Istniejące podłoże gruntowe.  

 
Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych przedstawiono w załączniku nr 4. 

 

 

Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywane do przebudowy drogi gminne nr 116354E i 

116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa od km 0+000.00 do km 2+461.50 składają się 

z trzech odcinków prostych i jednego łuku kołowego W3. Odcinki proste posiadają następujące długości: 

1186.00 m, 628.75 m i 621.24 m. Promień łuku kołowego wynosi R3 = 10.00 m a jego wartość jest 

konsekwencją ukształtowania granic pasa drogowego na styku działek nr 360 i 131. Projektowany profil 

poprzeczny drogi na całej długości zadania przewidziano jako daszkowy o wartości przechyłki, wynoszącej 2,0 

%. Szerokość projektowanej jezdni będzie wynosiła 4,00 m.  

Szerokość poboczy wzmocnionych kruszywem łamanym frakcji 0/31 o grubości warstwy 10 cm wynosić będzie 

1,00 m. Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0% z nachyleniem poza koronę drogi.  

Szczegółowe dane dotyczące szerokości jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: 

załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekroje normalne”. 

 

Profil podłużny drogi. Przewidziane do przebudowy drogi gminne nr 116354E i 116369E zlokalizowane są w 

terenie płaskim i pod względem przebiegu niwelety charakteryzują się regularnością i płynnością. Rzędna 

początku odcinka wynosi 175.00 m npm, natomiast rzędna końca odcinka – 173.27 m npm. Różnica wysokości 

pomiędzy początkiem i końcem przewidzianego do przebudowy odcinka o długości 2461.50 m wynosi 1.73 m, 

co daje na całości odcinka średnią wartość spadku podłużnego bliską zeru – około 0.07 %. Największa wartość 

spadku podłużnego (1.35%) występuje od km 2+200.00 do km 2+240.00, natomiast najmniejsza (0.00 %) od km 

0+440.00 do km 0+600.00. W związku z planowanym wykonaniem warstw docelowej nawierzchni, celem 

dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie niewielkich zmian poziomu 

jezdni w stosunku do istniejącego poziomu niwelety. Biorąc pod uwagę obecny przebieg jezdni oraz 

projektowaną grubość warstw nawierzchni, niweleta projektowana będzie przebiegać na poziomie od +8 cm na 

odcinkach z istniejącą nawierzchnią bitumiczną: od km 0+000 do km 0+280 i od 1+585 do km 2+461; do +23 

cm na odcinku od km 0+280 do km 1+585. Przeciętnie niweleta projektowana zostanie wyniesiona o około 16 

centymetrów ponad obecny poziom drogi. Przebieg niwelety istniejącej i projektowanej oraz wszystkie dane 

dotyczące profilu podłużnego zawiera rysunek nr 4 „Przekrój podłużny”. 

Zjazdy. Przewiduje się, że projektowane zjazdy zostaną wykonane z nawierzchnią z kruszywa łamanego 0/31. 

Grubość warstwy nawierzchni zjazdów wyniesie 15 cm. Niniejszy projekt przewiduje wykonanie zjazdów 

wyłącznie w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. Rozwiązania wysokościowe poszczególnych 

zjazdów należy dostosować w trakcie robót do poziomu terenu poszczególnych działek i dróg polnych. 

Lokalizację projektowanych zjazdów przedstawiono na rysunku nr 5 (Projekt zagospodarowania terenu) a ich 

wykaz szczegółowy wraz z informacjami o powierzchniach poszczególnych zjazdów zawiera załącznik nr 5. W 

zależności od usytuowania w terenie, poszczególne zjazdy należy wykonać zgodnie z kartą 03.82 lub 03.83 

Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych. Niektóre z nich przewidziano jako podwójne. 

 

Pobocza. Przewiduje się, że pobocza zostaną wzmocnione warstwą kruszywa łamanego 0/31. Szerokość 

projektowanych poboczy wyniesie 1,00 m, natomiast grubość warstwy kruszywa w ich nawierzchni - 10 cm. 

Pobocza będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6% w kierunku na zewnątrz korony drogi.  



 

Odwodnienie drogi. Na planowanym do przebudowy odcinku od km 0+000.00 do km 2+461.50 przewiduje się 

poprawę odwodnienia poprzez: 

a) Wyniesienie korony drogi o łączną grubość projektowanych warstw nawierzchni; 

b) Odmulenie i regulację istniejącego rowu; 

c) Oczyszczenie istniejącego w km 2+367 przepustu o średnicy Ø50 cm; 

d) Przebudowę zjazdów zlokalizowanych w ciągu rowu (rury PEHD Ø40 cm); 

e) Projektowane spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni i poboczy. 

Po zakończeniu przebudowy drogi jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. W związku z 

przebudową dróg gminnych nr 116354E i 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa nie 

wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu 

wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe odprowadzane będą na nieutwardzony teren zielony w 

granicach pasa drogowego i nie będą zalewały działek sąsiednich. 

 

Podsumowanie. Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i 116369E polegać będzie na:  

 oczyszczeniu pasa drogi z zarośli; 

 regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych; 

 zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej w pasie drogowym; 

 przebudowie wszystkich zjazdów na poszczególne działki i do posesji; 

 odmuleniu rowu odwadniającego i oczyszczeniu przepustu; 

 przygotowaniu istniejącego podłoża z kruszywa łamanego; 

 wykonaniu górnej warstwy podbudowy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

grubości 15 cm (tylko na odcinku z istniejącą podbudową z kruszywa łamanego); 

 wyrównaniu betonem asfaltowym AC11W istniejącego podłoża bitumicznego; 

 ułożeniu dwuwarstwowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni, w ramach której przewidziano: 

warstwę wiążącą AC11W o grubości 4 cm (tylko na odcinku z istniejącą podbudową z kruszywa 

łamanego) i warstwę ścieralną AC11S o grubości 4 cm;  

 uzupełnieniu korony drogi (nasypy) w obrębie poboczy; 

 utwardzeniu poboczy kruszywem łamanym na grubość 10 cm; 

 wykonaniu nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego o grubości 15 cm; 

 montażu oznakowania pionowego. 

 

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia: 

➢ Odległość transportu materiałów kamiennych   - do 150 km 

➢ Odległość transportu mieszanek bitumicznych   - do 100 km 

➢ Koszty pośrednie       - 50 % 

➢ Zysk        - 5 % 

➢ Podatek VAT       - 23 % 

➢ Nakłady rzeczowe      - wg KNNR-1, 6 

 

 

 

                     Opracował: 
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Załącznik nr 3 

  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

 
dla zadania pn.: 

 

„Przebudowa dróg gminnych nr 116354E i 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka – Rzeczyca 

ul. Wiśniowa” 

o długości 2461.50 m 

 

I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia   (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126) 

 

II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Zakres robót: 

a) przygotowanie podłoża (profilowanie i zagęszczenie podłoża z kruszywa łamanego, oczyszczenie 

nawierzchni bitumicznej); 

b) podbudowa (wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej o grubości 15 cm z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie, wyrównanie betonem asfaltowym istniejącego podłoża 

bitumicznego); 

c) nawierzchnia bitumiczna (wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej 

o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC11W i AC11S); 

d) roboty uzupełniające (uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego); 

e) remont zjazdów (remont przepustów pod zjazdami, utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym); 

 

2. Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) Nazwa obiektu:  

Drogi gminne nr 116354E i 116369E Brzozów - Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul.  Wiśniowa,gm. 

Rzeczyca (pow. tomaszowski). 

b) Lokalizacja: od km 0+000,00 do km 2+461.50 (działki ozn. nr nr: 286 obręb Brzozów, 131 obręb 

Rzeczyca, 360 obręb Sadykierz). 

c) W obrębie przebudowywanej drogi oraz w bezpośrednim sąsiedztwie występują pojedyncze 

zabudowania miejscowości Sadykierz Ameryka oraz grunty rolne.    

 

3. Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót: 

a) miejsce zagrożenia: drogi publiczne gminne o numerach: 116354E i 116369E Brzozów - 

Sadykierz Ameryka – Rzeczyca ul. Wiśniowa (w zarządzie Wójta Gminy Rzeczyca); 

b) czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót, 



c) rodzaje zagrożeń: 

▪ zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń 

specjalistycznych (koparki, skrapiarki emulsji asfaltowej, rozkładarki mas bitumicznych i 

kruszywa, równiarki, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki spalinowe, piły do 

betonu i asfaltu, pilarki do drzew, podnośniki hydrauliczne, ładowarki samobieżne, samochody 

ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe); 

▪ zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, pył, opary z masy bitumicznej i emulsji asfaltowej; 

▪ zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek 

materiałów i rozładunek materiałów; 

▪ zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, emulsją asfaltową, 

pozostałościami masy bitumicznej i kruszyw, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas 

robót. 

4. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót: 

▪ zgodnie z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający 

ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy 

wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi); na czas wykonywania robót 

nawierzchniowych przewiduje się zamknięcie odcinka objętego zadaniem dla ruchu 

i wprowadzenie objazdu pobliskimi lokalnymi drogami bitumicznymi i gruntowymi. 

5. Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót: 

a) pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, 

szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki 

techniczne, proceduralne i kontrolne. 

b) Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia 

występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego 

wykonywania pracy, w tym również: 

▪ określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia: 

- wstrzymanie pracy, 

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia, 

- zabezpieczenie miejsca zagrożenia 

- ewentualne usunięcie zagrożenia 

c) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają 

stosować środki ochrony indywidualnej 

▪ podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi, 

▪ specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne 

d) bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, 

majstrów, brygadzistów. 

 

6. Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie: 

▪ wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami 

dostosowanymi do danego rodzaju materiału 

 



7. Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy 

a) sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy 

b) na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy 

sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.  

 

Uwaga:  Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie dostępna u kierownika 

budowy. 
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