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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. ilość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1,1 KNNR 1 

0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w 

terenie równinnym.
km 1,250

2 ROBOTY ROBIÓRKOWE

2.1 KNR AT-03 

0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z 

wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
m

2 5200,00

3 WYKONANIE POBOCZY

3.1 KNR 2-31 

1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 
m

2 1250,00

3.2 KSNR6 

0112-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm 

(pobocze z kruszywa szer. 0,5cm)
m

2 1250,00

5 WYKONANIE NAWIERZCHNI

5.1 KNR AT-03 

0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno 

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,8 

kg/m2
m

2 5200,00

5.2 KNNR 6 

0108-02 

analogia

Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W 50/70 

średnio 125 kg/m2 t 675,00

5.3 KSNR6 

1005-07

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych w ilośći 0,5kg/m2:
m

2 5200,00

5.4 KNNR 6 

0309-02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 o grubości po zagęsz- 

czeniu 4 cm (warstwa ścieralna) wg PN-EN 13108-1:
m

2 5200,00

6 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE

6.1 KNNR6 

0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej 

szerokość preonu przystankowego z odwozem gruntu z korytowania na 

odl. do 5km 
m

2 20,00

6.2 KNNR6 

0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w 

gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcvine nawierzchni
m

2 20,00

6.4 KNNR6 

0113-02

Podbudowa z kruszyw łamanych o grubości po  zagęszczeniu 20cm 
m

2 20,00

6.8 KNNR 6

0705/03

Malowanie mechaniczne linii farbą akrylową cienkowarstwowe
m

2 5,00

6.8 kalk. własna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
kpl. 1,00

6.9. kalk. własna Tablice informacyjne (1 kpl. = 2 szt.)
kpl. 1,00
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