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REGON: 1005773 Renowacja zbiornika wodnego w m. Kanice dziatka nr ew. 97/2

obreb 0011 Kanice Kolonia i dz.nr ew. 1 obreb ewidencyjny 0010 Kanice gm.
Rzeczyca

Na dziatce nr ew. istnieje zbiornik wodny, ktéry wymaga odmulenia

Powierzchnia dziatek to 5905m?
Opis zadania - zakres rzeczowy
Powierzchnia zbiornika po odmuleniu to 3650m2

Wykonaé nalezy remont istniejgcego przepustu P-3 @ 80cm na dtugosci L=6mb
Wykonac przyczétki oraz umocni¢ obszar przy przyczotkach za pomocg ,betonu z
rolki” zwany dalej GCCM - opis ponizej jako zastosowanie produktu innowacyjnego
ktéry bedzie miat na celu wzmocnienie i prawidtowe uformowanie obszaru przy
przepuscie. Obsiaé trawg dookota zbiornika oraz skarpy. W dnie zbiornika usypac
nasyp o wysokosci do 20cm oraz wytozy¢ go betonem z rolki skarpa w tym miejscu
1:10. Wykona¢ remont istniejgcej zastawki. Wyliczenia do kosztorysu sa szacunkowe
przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac doktadng inwentaryzacje terenu.
Nalezatoby wykonac badania podtoza gruntowego oraz niezbedne opracowania ,

dokumentacje jesli bedg konieczne.

Wpfyw renowacji zbiornika na przeciwdziatanie zjawisku suszy i zwigkszenie
retencji na obszarach wiejskich:

Waznym elementem dla rolnictwa jest dostepnos¢ wody w okresach suszy. To rowniez
droznosé istniejgcych obiektéw drenarskich i melioracyjnych. Dziatanie polegajgce na
renowacji zbiornika wodnego pozwoli przywrdcenie dwufunkcyjnej roli urzadzen
melioracyjnych, ktéra zapewni odprowadzanie wdd z pdl i uzytkéw rolnych w czasie
opaddw, ale réwniez retencje wdd w okresach suszy. Dzigki tym dziataniom zwigkszy
sie udziat wdd, ktdére sg gromadzone w sposéb rozproszony, co przetozy si¢ na
poprawe stosunkdw wodnych. Dziatania te promujg zréwnowazong gospodarke
wodng na terenach rolnych, zabezpieczajgc dostepnosé wdéd w okresie niedoboru
opaddéw, zapewniajgc swobodny sptyw waéd z obiektéw melioracyjnych do rzek i
Kanatow, w okresie nadmiaru opadow. Renowacja zbiornika umozliwi napetnienie

wodg rowdw w czasie suszy oraz odprowadzanie jej nadmiaru w okresach
intensywnych opaddw i roztopdw. Przywrdcenie funkcji zbiornika wodnego spowoduje
zatrzymanie wody w goérnych partiach zlewni zapobiegnie nadmiernemu splywowi z
gruntow rolniczych i lesnych, co ma kluczowe znaczenie w zmniejszaniu kosztow
zwigzanych z wyptatami rekompensat spowodowanych skutkami suszy rolniczej.

(materiaty pozyskane ze strony wody.gov.pl)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie
przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy Dz.U. 2021 poz. 1615 ponizej
przedstawiono najwazniejsze dziatania majgce na celu zmniejszenie skutkow suszy w

danym regionie wodnym:
» zwiekszenie ilosci i czasu retencji wdd na gruntach rolnych

budowa oraz przebudowa urzadzen melioracji wodnych dla zwigkszania retencji
glebowej



+ zwiekszenie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach lesnych
e przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania wodg w zbiornikach
retencyjnych

» realizacja przedsiewziec¢ zmierzajacych do zwiekszania lub odtwarzania
naturalnej retencji

e przeglad pozwolen wodnoprawnych i pozwolen zintegrowanych na obszarach o
zasobach

e dyspozycyjnych o intensywnym i bardzo intensywnym stopniu wykorzystania
na obszarach _ '

» bilansowych o ograniczonych zasobach dyspozycyjnych
Ponizej zestawienie dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy w jednostkach
planistycznych poszczegdlnych regionéw wodnych: '
1) zwiekszenie iloéci i czasu retencji wéd na gruntach rolnych (dziatanie nr 1);
2) retencja i zagospodarowanie wdd opadowych i roztopowych na terenach
zurbanizowanych (dziatanie nr 3);

3) realizacja przedsiewzie¢ zmierzajgcych do zwiekszania lub odtwarzania naturalnej
retencji (dziatanie nr 4});

4) podpietrzanie wdd jezior dla przeciwdziatania skutkom suszy (dziatanie nr 5);

5) analiza mozliwosci zwigekszania retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej

i sztucznej retenc;ji (dziatanie nr 6);

6) budowa oraz przebudowa urzadzer melioracyjnych wodnych dla zwigkszania
retencji glebowej (dziatanie nr 8);

7) wykorzystanie wod z systemdw drenarskich do nawozenia i nawadniania upraw
polowych (dziatanie nr 9);

8) budowa lub przebudowa uje¢ wéd podziemnych do poboru na cele nawodnien
rolniczych oraz budowa lub przebudowa wodooszczednych systeméw nawadniania

wykorzystujgcych
zasoby wéd podziemnych (dziatanie nr 10);

9) przeprowadzenie weryfikacji zasad gospodarowania woda w zbiornikach
retencyjnych (dziatanie nr 24);

10) przeglad pozwolen wodnoprawnych i pozwolen zintegrowanych na obszarach o
zasobach dyspozycyjnych o intensywnym i o bardzo intensywnym stopniu
wykorzystania (dziatanie nr 25).

W tagodzeniu skutkow suszy najistotniejsze sg dziatania dotyczgce zwiekszenia
zasobdéw wody, poprzez wzrost retencji sposobami naturalnymi oraz sztucznymi:



» naturalne sposoby retencjonowania wdd dotyczg zwigkszania lesistosci,
odtwarzania terenéw wodno-bfotnych, przywracania naturalnego charakteru

ciekéw,
sztuczne sposoby zwigkszania retencji sg to budowy zbiornikdéw retencyjnych

wraz z budowlami hydrotechnicznymi oraz wszelkie projekty zwigkszenia
zielonej oraz niebieskiej infrastruktury na obszarach zurbanizowanych.

Jako dziatania nieobligatoryjne do stosowania w zakresie ograniczania skutkdw suszy
proponuje sie przede wszystkim oszczedne gospodarowanie zasobami wodnymi w
przemysle oraz przez indywidualnych uzytkownikéw, jak réwniez dazenie do dobrego

stanu wdd powierzchniowych i podziemnych.

Reasumujac przedsiewziecie wpisuje si¢ w Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy

Wplyw planowanego zadania na wzrost bioréznorodnoséci w ekosystemie i
wspieraniu ekologii:

Tam, gdzie bedzie to mozliwe, zostanie wprowadzana roslinnos¢ ekotonowq ,
tworzaca strefy buforowe wzdtuz rowu, wspomagajgca naturalng retencje wod,
bioréznorodno$é, mikroklimat, a takze, co wazne szczegdlnie w zlewniach rolniczych
- redukujaca sptyw biogendw do wéd. To kompleksowe podejscie gospodarowania
wodami, taczgce aspekt gospodarczy i drodowiskowy w przeciwdziataniu skutkom
suszy rolniczej. Realizacja przedsigwzigcia wptynie réwniez pozytywnie na rozwoj
rodlinnosci w strefie przybrzeznej zbiornikéw (zbiorowiska trzciny, turzycy etc itym
samym zwigkszenie bioréznorodnosci gatunkowej gatunkéw fauny (w tym pospolitych
i potencjalnie chronionych gatunkéw ptactwa wodnego oraz gatunkow ptazow).
Dodatkowo renowacja zbiornikéw i zwigzane z nig polepszenie jakosci wody
spowoduje zwigkszenie migracji gatunkéw ryb oraz zwigkszenie bentosofauny).

Dia jednolitych czesci wod, celem $rodowiskowym jest utrzymanie dobrego
stanu/potencjatu ekologicznego. Dla naturalnych czesci wdd celem jest osiggniecie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wéd
- co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w
celu osiagniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne jest utrzymanie co najmniej

dobrego stanu chemicznego.
Stad przedsiewzigcie wpisuje sie w Plan Gospodarowania Wodami na obszarze
dorzecza Wisly.

Strefa buforowa - Ekotony zwykle sg buforem magazynujacym zwigzki biogenne, a
jako struktury, w ktérych przenikajg sie sktadowe dwdch ekosystemdw, posiadajg
cechy obu, dodatkowo tworzgc wtasng strukture troficzng. Stanowig funkcjonaine
obszary bardzo istotne dla przeptywu materii w érodowisku przyrodniczym
(Chmielewski i Kutak 2016, Wiens 1992, Pietrzak 1998).

Ekoton - Jednym z najczesciej spotykanych w érodowisku przyrodniczym typow
ekotonu jest brzeg lasu, czyli okrajek, stanowiacy facznik migdzy lasem a tgka. Odnies¢
to réwniez mozna do zlewni rzek i zbiornikéw wodnych, gdzie strefg przejsciows jest
zwykle pas roélinnosci sgsiadujacej z ekosystem wodnym. . f



Na sktad gatunkowy stref buforowych w dolinach rzecznych majg wptyw przede
wszystkim warunki wodno-glebowe, bedace wypadkowg budowy geologicznej,
rodzaju gleby, jak réwniez gteboko$ci wystepowania wéd gruntowych i kierunku ich
przeptywu. (materiaty pozyskane ze strony wody.gov.pl)

Innowacyjnosé zadania i przyjetych rozwiazan:

Stopien Zaawansowania zadania:

Zastosowano do renowacji zbiornika a gtéwnie do umocnienia obszaru przy
przyczotkach geosyntetyczng-cementowg mate kompozytowa jest to metoda
innowacyjna. Zabezpieczata bedzie ona antyerozyjnie skarpy oraz zwalczata chwasty.

GCCM (Geosyntetyczno-cementowa mata kompozytowa): rzecz. - ,Fabrycznie
zmontowana geosyntetyczna konstrukcja kompozytowa sktadajgca sie z materiatu
cementowego zamknietego w warstwie lub warstwach materiatéw geosyntetycznych,
ktdry twardnieje po uwodnieniu, stosowana do kontroli erozji i eliminacji chwastéw."

GCCB (Geosyntetyczno-cementowa bariera kompozytowa): rzecz. - ,Fabrycznie
zmontowana geosyntetyczna konstrukcja kompozytowa sktadajgca sig z GCCM i
geomembrany polimerowej, stosowana do powstrzymywania ptynow.

Typ GCCM okreslony dla tego projektu to ASTM D8364 GCCM typu |

- Typ | - zastosowania zazwyczaj majg minimalne wymagania dotyczgce Scierania i
zuzycia, bedg narazone na predkosci przeptywu do 2 m/s, nie sg zaprojektowane do
przewidywania obcigzen udarowych i sg zazwyczaj instalowane nad gestym
podiozem, ktére zapewni znaczace wsparcie, takie jak beton lub skata. Ochrona przed
erozjg i zapobieganie porastaniu przez chwasty obejmujg: ochrong zboczy, wyktadanie
obwatowari i renowacje betonowych konstrukcji wodnych

GCCM musi posiadac wazny certyfikat na stosowanie GCCM w aplikacjach kontroli
erozji lub zapobieganiu porastania przez chwasty o trwatosci nie mniejszej niz 100 lat.

GCCM jest kompozytem skfadajgcym sie z tréjwymiarowej matrycy z widkien |
wypetnionej suchg mieszanka betonows, wspartej na wodoodpornej warstwie spodniej
z PCV i pokrytej gorng warstwg witdknistg. Wszystkie warstwy powinny by¢ ze sobg

potgczone termicznie i jednalicie.

GCCM musi by¢ produkowany w fabryce posiadajgcej certyfikat 1ISO 9001. Certyfikaty
BBA i1SO 9001 muszg by¢ dostarczone przez wykonawce dla materiatéw, ktérych

zamierza uzyc.
Tabela 1. Wiasciwosci GCCM przed montazem

(suchy, nieutwardzony):

| Typowe |
R : Phutii ol e b b wartosci
L - ... . |Metoda | Jedno
SR o MR G e




w BS EN
Grubosc 1849-2 mm 5
Masa na jednostke BS EN ]
powierzchni 1849-2 kp/m &
- Wartosci
| minimalne
- BS EN .
Gestosc 1849-2 kg/m* | 1250
Y:Ivyttr;yn;aai‘;sé% na zdzieranie BS EN
els ,. IS0 kN/m | 2,0
wewnetrznych wiokien 13426-2
taczgcych) (MD)
Wytrzymatosc na ASTM
rozciaganie (MD) pe7eg | Nm (17

Tabela 2. Wtasciwosci GCCM po zwigzaniu (utwardzeniu)

w 28 dniu od namoczenia, o ile nie podano inaczej:

(Nawodniony przez petne zanurzenie zgodnie z ASTM D8030)

“V\;ytfiyma{:oécv'.:\né: zgmame p-o‘24 godzmach 6d r{évmoczenia
- Pekniecie poczgtkowe (MD) 3210-2/13 MPa a2y
- Przerwa poczatkowa (MD) gggg‘s N/m 625

ek : ASTM
- Peknigcie koricowe (MD) D8058 MPa 7
Wytrzymatos¢ na sciskanie

ASIM MPa |70

(mieszanki cementowej) D8329
Statyczna odpornosc¢ na przebicie | BS EN ISO KN 18
(ostateczna sita przebicia) 12236 !
Dynamiczna odpornosc na BS EN ISO - 0
przebicie (gtebokos$¢ perforacii) 13433
Odporno$¢ na przebicie ostrostupa :348552‘ I kN 4




Odpornos¢ na zamrazanie i
rozmrazanie (zachowana BS EN o 95
poczatkowa wytrzymatosc na 12467 .
zginanie po 250 cyklach)
Wytrzymatos$c na rozcigganie
< ig ASTM
- Peknigecie poczgtkowe (MD) D4885 kN/m |9
v ) ASTM
- Pekniecie koncowe (MD) D4885 kKN/m | 20
Typowe
- e e b wartosci
“Wspéiczynnik szorstkosei  [ASTM | | oo
Manninga D6460 !
— T
_ - maksymalna
Odpornosé na Scieranie ASTM TmmA |
(gtebokosé sScierania bariery 000 0,3
) Cis53 .
cementowej) cykli

3. WYKONANIE ROBOT
3.1 Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wytycznymi Producenta.

Uktadanie GCCM musi odbywac sie na przygotowanym podtozu wolnym od
kanciastych skat, korzeni, trawy i roslinnosci. Wszystkie obce materiaty i wystepy

muszg zostaé usuniete, wszystkie peknigcia i puste przestrzenie powinny zostac
wypetnione, a powierzchnia wyréwnana lub réwnomiernie nachylona, jak wskazano na
rysunkach. Przygotowana powierzchnia musi by¢ wolna od luznej ziemi, skat, gruzu i

innych ciat obcych.
W razie potrzeby w celu wyréwnania nieregularnych podtozy nalezy zastosowac
geowidkniny.

Podtoze powinno byé réwnomiernie zageszczone w celu zabezpieczenia przed
osiadaniem. Powierzchnia, na ktdrej ma by¢ utozony GCCM powinna by¢ utrzymywana

w stanie twardym, czystym, suchym i gtadkim podczas montazu GCCM.

Uktadanie GCCM powinno odbywac sig¢ zgodnie z Instrukcjg Metody Montazu
zatwierdzong przez Inzyniera.

Wykonawca powinien wizualnie sprawdzi¢ kazdg rolke GCCM podczas uktadania pod
katem niedoskonato$ci i zaznaczy¢ wadliwe lub podejrzane migjsca.



Wykonawca powinien rozwingé GCCM stosujgc metody, ktére nie uszkodzg GCCM i
ochronia podtoze przed uszkodzeniem (np. belka rozpierajgca lub zabezpieczona tyzka
sprzetowa).

Wykonawca powinien zadbac o to, by nie napina¢ nadmiernie GCCM podczas procesu
uktadania, aby uniknaé rozstepdw lub zmarszczek.

Materiat musi zostaé "odprezony", aby zlikwidowac naprezenia powstate w trakcie
rozmieszczania. Uzyskuje sie to poprzez reczne podniesienie warstwy GCCM i zmiang
jej potozenia. Wykonawca musi dopasowac materiat, aby usung¢ wszelkie zmarszczki i
upewnié sie, ze GCCM dopasowuje sie do podioza podczas recznego przektadania.
Upewnij sig, Zze GCCM ma bezposredni kontakt z podiozem, aby zminimalizowac
mostkowanie gruntu lub potencjalng migracje gruntu pod warstwa.

W razie potrzeby Wykonawca powinien umiesci¢ na GCCM tymczasowy balast (zwykle
worki z piaskiem wzdtuz krawedzi prowadzgcej), ktory nie uszkodzi GCCM, aby
zapobiec unoszeniu przez wiatr.

Wykonawca powinien utozy¢ warstwy GCCM tak, aby zigcza byty wyréwnane zgodnie
z rysunkami technicznymi, a w przypadku aplikacji hydraulicznej powinny by¢ natozone
na siebie w kierunku przeptywu wody, tak aby woda przeptywata przez ztgcza.

W zastosowaniach wodnych, jest to utatwione przez rozpoczecie od korica i prace w
kierunku zrédta przeptywu wody.

Jedli to konieczne, Wykonawca powinien umiescic balast, taki jak worki z piaskiem, na
wierzchu utozonego GCCM przed namoczeniem, aby zapewnic, Ze lezy on ptasko na
podiozu na pofatdowanym gruncie i zapobiec tworzeniu sig pustych przestrzeni pod
materiatem.

Personel nie powinien nosi¢ niszczgcego obuwia, a poruszanie si¢ po GCCM powinno
by¢ ograniczone do minimum, aby uniknaé poplamienia powierzchni, szczegdinie w
przypadku mokrego obuwia przed nawodnieniem.

Palenie na obszarze, gdzie stosowane jest GCCM jest zabronione.

Ciezki ruch kotowy nie powinien by¢ dozwolony bezpos$rednio na GCCM, chyba ze
podioze zostato przygotowane z wystarczajgcg gestoscig CBR, aby utrzymac ruch
kotowy bez powodowania kolein. W tym przypadku pojazdow i cigzarowek z
ogumieniem sg one dopuszczalne na niezmoczonej nawierzchni GCCM, jesli kontakt
kot z podtozem jest mniejszy niz 55 kPa.

W miejscach o duzym natgzeniu ruchu, GCCM powinno by¢ zabezpieczone poprzez
umieszczenie odpowiedniej ostony ochronnej na wierzchu materiatu.

3.2 Tymczasowe obcigzenie

Wykonawca jest odpowiedzialny za GCCM przez caty czas trwania umowy i podejmuje
wszelkie niezbedne $rodki w celu zapewnienia jego stabilnosci i ochrony przed
uszkodzeniem. Srodki te powinny obejmowadé zastosowanie wystarczajgcego
tymczasowego obcigzenia w postaci trwatych workow z piaskiem, opon lub
podobnych obcigznikéw bez ostrych krawedzi umieszczonych na GCCM natychmiast
po utozeniu i przed wykonaniem szwdw, aby zapobiec poslizgowi i uszkodzeniu przez

wiatr lub inne czynniki wystepujace przed przykryciem.



Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie utwierdzenie swobodnych krawedzi
materiatu przed zakotwiczeniem lub przymocowaniem do przylegtego ztgcza, aby
zapobiec unoszeniu przez wiatr. Wszelkie uszkodzenia GCCM lub awarie potgczen
wynikajgce z braku odpowiedniego zabezpieczenia GCCM przez wykonawce podczas

prac zostang usuniete na koszt Instalatora.
3.3 Zamocowania - cbwodowe i posrednie

Mocowania obwodowe i posrednie powinny by¢ instalowane zgodnie ze szczegdtami
projektu Inzyniera i nastepujgcymi wymaganiami.

3.3.1 Zamocowania obwodowe

GCCM powinien by¢ solidnie przymocowany do podioza na catym obwodzie instalacji,
aby zapobiec jego przemieszczaniu sie oraz wyeliminowac przedostawanie sie wody i
wiatru, ktére moga powodowac¢ podnoszenie sie materiatu. Nalezy to osiggngc
poprzez zakotwienie GCCM w betonowym wykopie kotwigcym lub poprzez
zastosowanie kotkéw gruntowych (np. ocynkowanych kotkdw w ksztatcie litery J,
kotkéw z tbem grzybkowym lub zszywek w ksztatcie litery U) lub kotew udarowych
potgczonych z wykopem kotwigcym wypetnionym kruszywem lub gruntem. GCCM
moze by¢ rowniez zabezpieczony na catym swoim obwodzie przez przymocowanie do
istniejgcej infrastruktury betonowej za pomocg mocowan mechanicznych, takich jak

betonowe Sruby kotwigce.
3.3.2 Zamocowania posrednie

W przypadku duzych konstrukcji, gdzie sity podnoszone przez wiatr mogg by¢
znaczne, mogg by¢ wymagane mocowania posrednie, aby zapobiec podnoszeniu
(obliczenia obcigzen wiatrem mozna uzyskac przy uzyciu metodologii opisanej w
normie BS EN 1991-1-4:2005).

W przypadku konstrukcji hydraulicznych, Inzynier powinien zapewnic¢ spetnianie przez
projekt wymagan dotyczacych predkosci wody, turbulencji i odpornosci na Scieranie.
Charakterystyka przeptywu w kanale moze by¢ obliczona przy uzyciu geometrii profilu
kanatu i publikowanych przez producenta liczb Manninga oraz maksymalnej
dopuszczalnej predkosci i dopuszczalnego naprezenia scinajgcego. Mocowania
posrednie mogg by¢ wymagane, aby zapobiec ruchom i podnoszeniu, a te mocowania
powinny by¢ okreslone przez inzyniera i mie¢ wystarczajgcg nosnosé i trwatosc, aby
spetni¢ wymagania projektu.

3.3.3 Zasypywanie wykopdw pod kotwy

Materiat stosowany do zasypywania wykopdw pod kotwy powinien by¢ opisany jako
"zasypka nieerodowana" i uzalezniony od sit erozyjnych, na jakie bedzie narazony
materiat w wykopie pod kotwy w okresie eksploatacji instalacji. Na przyktad gleba i
roslinnos¢ moga by¢ odpowiednie na wierzchotku zbocza bez ptyngcej wody,
natomiast beton in situ moze by¢ konieczny w rewersie kanatu.

3.4 taczenie



Inzynier okresli metode tgczenia (np. skrecane, skrecane i uszczelniane, klejenie
termiczne, itp.), biorgc pod uwage wytrzymatos¢ spoiny, przepuszczalnosdé i sktad
podtoza zgodnie z wytycznymi Producenta wiasciwymi dla danego zastosowania.

Okreslona metoda tgczenia powinna zosta¢ wigczona do deklaracji metod wykonawcy,
ktéra powinna zosta¢ zatwierdzona przez Inzyniera przed rozpoczeciem instalacji.

Przy duzych projektach, Wykonawca powinien przykry¢ ostatni pas nienawilzonego
GCCM (np. plastikowg plandekg) i podnie$¢ go ponad poziom gruntu na koniec dnia,
aby chroni¢ go przed wilgocig lub opadami deszczu, ktére mogg spowodowac
czesciowe stwardnienie i wptyna¢ na nastepng faze prac potgczeniowych.

3.5 Nawodnienie

Sztywna szczotka moze by¢ uzyta do czyszczenia powierzchni GCCM przed
namoczeniem w celu usuniecia sladéw stép i nagromadzonego kurzu oraz w celu
unikniecia plam na zwigzanym materiale.

Nawadnianie GCCM powinno by¢ przeprowadzone przez Wykonawce zgodnie z
wytycznymi producenta dotyczgcymi nawadniania i nastepujgcymi wymaganiami:

- Spryskac powierzchnie witoknistg wodg tak, aby przez kilka minut po
spryskaniu byta mokra w dotyku. Zawsze zalecamy naddatek wody. GCCM
twardniejg pod wodga i w wodzie morskiej.

- Ponownie spryska¢ GCCM po 1 godzinie w przypadku instalacji GCCM o
grubosci 5 mm lub instalacji GCCM na stromej lub pionowej powierzchni.

- Stosuje sie dysze rozpylajgca.
GCCM musi by¢ aktywnie nawadniane, nie mozna polega¢ na opadach
deszczu lub roztopach.

Nie nalezy kierowac strumienia wody pod wysokim cisnieniem bezposrednio
na GCCM, poniewaz moze to spowodowaé wyptukanie kanatu w
niezwigzanym materiale.

Nad GCCM pracowac przez 1-2 godziny po namoczeniu. Po rozpoczeciu
wigzania GCCM nie moze by¢ przemieszczany ani poruszany.

Czas pracy ulega skréceniu w gorgcym klimacie lub przy nawadnianiu stong
wodg, a wydtuza sie w bardzo zimnym klimacie.

- GCCM twardniejg w ciggu 24 godzin, ale z czasem stajg sie jeszcze
twardsze.

Jesli GCCM nie jest dostatecznie zwilzony lub wyschnie w ciggu pierwszych
5 godzin, wigzanie moze by¢ opdzZnione, a wytrzymato$¢ zmniejszona. W
przypadku opdzZnienia wigzania instalator musi unikaé przemieszczania
GCCM i ponownie zwilzy¢ duzg iloscig wody.

W warunkach zwiekszajgcych schnigcie (gdy wystepuje jedno lub wiecej z
nastepujgcych zjawisk: wyscka temperatura powietrza (>22°C), wiatr
(>12km/h), silne bezposrednie swiatto stoneczne lub niska wilgotnosé
(<70%)) w miare mozliwosci nawadnia¢ o zmroku. Monitorowac nalezy
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przez pierwsze 5 godzin i ponownie spryskiwac, gdy tylko powierzchnia
przestanie by¢ mokra w dotyku, z co najmniej jednym ponownym
spryskaniem po 2-3 godzinach. Alternatywnie przez pierwsze 5 godzin
spryskiwac w odstepach godzinnych.
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