KSIAZKA PRZEDMIAROW

PRZEBUDOWA | TERMOIZOLACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM

W ROSZKOWEJ WOLI.
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
PRZEBUDOWA | TERMOIZOLACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM
W ROSZKOWEJ WOLI.
1|Roboty rozbiérkowe dachu
1/KNR 4-03 Demontaz przytaczy i przerzutéw 4-przewodowych o dtugosci do 20 m z wejs- | kpl.
d.1/1144-02 ciem na stup lub z drabin
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-03 Demontaz konstrukcji stalowej o 4 izolatorach szt.
d.1/1142-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzym- |m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
28.6 m2 28.600
RAZEM 28.600
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
16.36 m 16.360
RAZEM 16.360
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
6/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta  |m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
85 m 85.000
RAZEM 85.000
7|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim  |szt.
d.1/1138-03 na papie
85 szt. 85.000
RAZEM 85.000
8|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1]1139-03 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym
16 m 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 4-03 Demontaz przewodoéw uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na Scianie w ciggu pionowym
28 m 28.000
RAZEM 28.000
10/KNR 4-03 Demontaz ostony odprowadzajgcego przewodu odgromowego na podfozu be- |szt.
d.111141-02 tonowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku / mate m?2
d.1/0535-02 daszki /
18.26 m2 18.260
RAZEM 18.260
12/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1/0403-02
18.26 m?2 18.260
RAZEM 18.260
13/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1/0403-03
18.26 m2 18.260
RAZEM 18.260
14/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m?2
d.1/0403-04
18.26 m?2 18.260
RAZEM 18.260
15/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.1/0403-08 we
11.08 m 11.080
RAZEM 11.080
16| KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaklad /wspdtcz. Rx2/ |m?2
d.1/0509-03
analiza indy-
widualna
163.97 m2 163.970
RAZEM 163.970
17|KNR 4-04 Rozebranie szlichty betonowej gr 3cm. m?2
d.1/0504-01
analogia
163.97 m?2 163.970
RAZEM 163.970
18/KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych korytkowych grubosci do 10 cm m3
d.1/0305-07
analogia
8.198 m3 8.198

Norma PRO Wersja 4.13




KSIAZKA PRZEDMIAROW

PRZEBUDOWA | TERMOIZOLACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM

W ROSZKOWEJ WOLI.
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.198
19/KNR 4-04 Rozebranie $cian azurowych z cegly o grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1/0109-01
analogia
26.88 m2 26.880
RAZEM 26.880
20/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1/0212-04
1.02 m?2 1.020
RAZEM 1.020
21/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z supremy o grub.do 15 cm m?2
d.1/0609-03
174.62 m2 174.620
RAZEM 174.620
22|/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej / ogniomurki m3
d.1/0349-02 wraz z czescig muru przy stropie//
23.21 m3 23.210
RAZEM 23.210
23|KNR 4-04 Demontaz przewodow wentylacyjnych z rur zeliwnych o $r. 100-200 mm /ko- m
d.1/0701-03 minki wentylacyjne/
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
24 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.1/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km
62.01 m3 62.010
RAZEM 62.010
25/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
wspotcz.5
62.01 m3 62.010
RAZEM 62.010
2|Roboty murowe /scianka kolankowa.wience,kominy/
26/KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapiennej o|m3
d.2|0311-01 grub. 1 ceg. - wykonanie nowej $cianki kolankowej
17.33 m3 17.330
RAZEM 17.330
27|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|0308-05
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
28/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o przekroju do 0.040 m2 /zakotwienie wienca dol- |m
d.2|0210-02 nego na $cianie srodkowej /
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
29|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm /wieniec dolny z filar-  |m3
d.2|{0212-12 kami /
6.652 m3 6.652
RAZEM 6.652
30|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w Scianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci  |szt.
d.2|0206-04 ponad 10 cm/wsp.2/
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
31|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm /wieniec gorny/ m3
d.2|0212-12
3.48 m3 3.480
RAZEM 3.480
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02 $r.12 mm
0.502 t 0.502
RAZEM 0.502
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdéw i budowli - prety gtadkie sr. 6 |t
d.2|/0290-01 mm
0.216 t 0.216
RAZEM 0.216
34|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.2/0419-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.2|0128-01 ceg.
1.92 m3 1.920
RAZEM 1.920
36|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 |m3
d.2|/0128-01 ceg.
Kominy ponad dach z cegty klinkierowej. /wspotcz.R=2.5/
0.72 m3 0.720
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RAZEM 0.720
37|KNR-W 2-02 [Nakrywy kominéw o sredniej grubosci 7 cm m?2
d.2/0220-05
1.02 m2 1.020
RAZEM 1.020
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie $r. 6 mm /kominy + czapki |t
d.2/0290-01 kominowe/
0.038 t 0.038
RAZEM 0.038
39|KNR 2-17 Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej,o $r.do 200 mm - przedtuzenie m
d.2|0122-02 istn.wktadu od kotta gazowego
analogia
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
3|Wiezba dachowa,pokrycie blachodachéwka,orynnowanie,podbitka pod okapem,
40|KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3|0406-02 drew.
1.82 m3 1.820
drew.
RAZEM 1.820
41|KNR 2-02 Ramy gorne i platwie,dt.do 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3
d.3|0406-04 nasyc. drew.
0.471 m3 0.471
drew.
RAZEM 0.471
42|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.3|0407-06 tarcicy nasyc. drew.
0.28 m3 0.280
drew.
RAZEM 0.280
43|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy m3
d.3|0407-02 nasyc. drew.
0.655 m3 0.655
drew.
RAZEM 0.655
44/ KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe,przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy nasyc. m3
d.3|0408-07
0.833 m3 0.833
RAZEM 0.833
45/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.3|0408-05
3.584 m3 3.584
RAZEM 3.584
46| KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3|0408-03
0.691 m3 0.691
RAZEM 0.691
47|KNR 2-02 Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3|0408-02
0.509 m3 0.509
RAZEM 0.509
48|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3/0408-01
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
49/NNRNKB Przybicie deski czotowej gr.32mm m
d.3/202 0411-02
76 m 76.000
RAZEM 76.000
50 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.3/0103-02
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
51/KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy m?2
d.3|0410-03 nasyconej
330 m?2 330.000
RAZEM 330.000
52|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachodachowka powlekang w arkuszach o wymiarach modu- |m2
d.3/0519-01 tu fali 21.0x30.0 cm
330 m2 330.000
RAZEM 330.000
53|KNR 2-17 Montaz wywietrznikéw dachowych ( kominki montowane na blache typu VILPE) |szt.
d.3|0144-01 do przewodow o $r.do 200 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54 NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz gasiorow m
d.3/202 0539-01
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72 m 72.000
RAZEM 72.000
55|NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm / deska |m?2
d.3/202 0541-01 |okapowa, pas podrynnowy,wrynnowy/
78.4 m?2 78.400
RAZEM 78.400
56/ NNRNKB Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm /komi- |m2
d.3]|202 0541-01 |ny, kominki wentylacyjne/
18.9 m2 18.900
RAZEM 18.900
57|NNRNKB Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych podbitka PCV m?2
d.3|202 0925-02
73.83 m?2 73.830
RAZEM 73.830
58 NNRNKB Oktadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz listew po- m
d.3]202 0925-03 |mocniczych
138.24 m 138.240
RAZEM 138.240
59|NNRNKB Okfadzina typu "Siding" z elementéw winylowych - dod.za montaz naroznikéw |m
d.3|202 0925-04 |pomocniczych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
60 NNRNKB Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 120mm - montaz rynien m
d.3/202 0546-01
analogia
76 m 76.000
RAZEM 76.000
61/ NNRNKB Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 120mm taczone na klej -  |szt.
d.3|202 0546-02 |montaz lejéw spustowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62|NNRNKB Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm - montaz narozni- |szt.
d.3|202 0546-03 |kow
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
63 NNRNKB Rynny dachowe pdtokragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm tgczone na klej - |szt.
d.3|202 0546-04 |montaz denek rynnowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64|NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 120 mm m
d.3/202 0550-03
26.25 m 26.250
RAZEM 26.250
65/ NNRNKB Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 120 mm szt.
d.3/202 0550-07
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
4|Wymiana stolarki okiennej
66 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.4/0354-05
2.34 m?2 2.340
RAZEM 2.340
67|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.4|0313-04 lek stalowych do | NP 180 mm
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
68| KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiet poje- |szt
d.4/0132-03 dynczych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/0132-05
1 m 1.000
RAZEM 1.000
70/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.38 m3 0.380
RAZEM 0.380
71|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do  |m?2
d.4|0306-04 o$ciezy lub powierzchni scian
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
72/KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z  |m?2
d.4|0711-01 cegly i pustakow (do 1m2 w 1 miej.)
0.41 m?2 0.410
RAZEM 0.410
73|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pusta-|m2
d.4/0726-01 kow, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
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0.41 m2 0.410
RAZEM 0.410
74|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o m?2
d.4/1023-06 pow. do 1.5 m2 /0.9 x 1.65/
1.485 m?2 1.485
RAZEM 1.485
75|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowejna  |m
d.4/0708-04 osciezach szerokosci do 15 cm
8.4 m 8.400
RAZEM 8.400
76|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.4/0526-01
7.52 m 7.520
RAZEM 7.520
77|KNR 0-15 Osadzenie okien w potfaci dachowej /0.78x1.40 1 szt, / wytaz dachowy szt
d.4/0526-02 078x0.80 1 szt./
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
5/Roboty budowlane zewnetrzne/stupki filarki Scianka oporowa ,opaska wokét budynku//
78|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do |m3
d.5/0310-03 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.1V)
24.34 m3 24.340
RAZEM 24.340
79/KNR 2-02  |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z wykorzys- |m3
d.5/0202-03 taniem pompy do betonu
1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550
80KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z wyko-  |m3
d.5/0204-01 rzystaniem pompy do betonu
0.648 m3 0.648
RAZEM 0.648
81/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-03 nych o ér. 10-14 mm
92.16 kg 92.160
RAZEM 92.160
82/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.5/0202-01 nych o ér. do 6 mm
14 kg 14.000
RAZEM 14.000
83/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.5/0214-04
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
84|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu monolityczne- |m3
d.5/0203-01 go - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2.52.2.6.
9905-01
0.32 m3 0.320
RAZEM 0.320
85|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monolitycz- |m3
d.5/0203-03 nego - objetos¢ elementu 1.0-1.5 m3
2.52.2.6.
9905-03
1.24 m3 1.240
RAZEM 1.240
86/ KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje poziome muréw z papy asfaltowej na lepiku z warstwg |m?2
d.5/0602-08 wyréwnawcza z zaprawy
4.16 m2 4.160
RAZEM 4.160
87 |KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i |m3
d.5/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
20.93 m3 20.930
RAZEM 20.930
88/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z wy- |m3
d.5/0218-01 korzystaniem pompy do betonu
2.05 m3 2.050
RAZEM 2.050
89|KNR-W 2-02 |Stupy prostokatne z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie cementowej 1 1/ |m
d.5/0124-10 2x1 1/2 ceg./wsp.Rx2.5/
10.6 m 10.600
RAZEM 10.600
90| KNR-W 2-02 |Stupki prostokatne z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie cementowej 1 |m
d.5/0124-10 1/2x1 1/2 ceg. lwspdtcz.Rx2.5/ [filarki przy murku oporowym/
3.3 m 3.300
RAZEM 3.300
91|KNR-W 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet klinkierowych o grubosci 1 ceg. na zaprawie |m?2
d.5/0306-03 cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian /wspoétcz.Rx2,5/
1.75 m?2 1.750
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RAZEM 1.750
92/KNR 0-12II |Oktadziny schodoéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.5[1121-01
33.7 m2 33.700
RAZEM 33.700
93/KNR 0-12 Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kom- |m?2
d.5/1120-04 binowang
33.7 m?2 33.700
RAZEM 33.700
94 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm m
d.5/1119-05
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
95|NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykancza- |m
d.5/202 2809-05 |jaca
14.5 m 14.500
RAZEM 14.500
96 KNR-W 2-02 |Furtka z katownikéw, szer. 1Tm kpl.
d.5/1808-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR-W 4-01 |Obsadzenie hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet szt.
d.5/0324-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|/KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw w $cianach z cegiet szt.
d.5/0322-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
99 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. llI-1V
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
100|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ m?2
d.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
101|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy  |m?2
d.5/0105-08 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
102|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.5/0404-01 petnione zaprawg cementowsg /opaska wokot budynku/
64 m 64.000
RAZEM 64.000
103|KNR 2-31 Opaska wokot budynku z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce  |m2
d.5|0511-02 cementowo-piaskowej
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
6/Roboty przygotowawcze do docieplena budynku
104 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.6/0212-03 ponad 15 cm /zejscie do piwnicy/
5.45 m3 5.450
RAZEM 5.450
105/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych /konstrukcje  |m3
d.6/0212-05 wsporcze, podest,schody zewnetrzne /
5.36 m3 5.360
RAZEM 5.360
106|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.6/0806-07 wej
92 m 92.000
RAZEM 92.000
107|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp- |m2
d.6|0805-07 ce cementowo-piaskowej
122 m?2 122.000
RAZEM 122.000
108|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.6/0804-01
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 2-31 Rozebranie porgczy ochronnych rurowych m
d.6/0818-01
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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110/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
d.6/0354-11
22 m 22.000
RAZEM 22.000
111|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne stalowych katownikéw rownoramiennych o wym. szt.
d.6/0808-03 40x40x3-5 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
112|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.6|0354-15
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
113|KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.6/0354-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|/KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
115/KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.6/0354-10
2.34 m2 2.340
RAZEM 2.340
116|/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.6/0354-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
117|/KNR 4-01 Wykucie gniazd w $cianach dla hakéw, kotkéw itp. gniazd.
d.6|0346-07
18 gniazd. 18.000
RAZEM 18.000
118|KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.6/0818-04
8 m 8.000
RAZEM 8.000
119|KNNR 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach |m2
d.6/0601-01
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
120|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap. m?2
d.6/0604-01
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
121|KNR-W 2-02 |Montaz istniejgcej zdemontowanej siatki /bez materiatow//wsp.R 2,5/ m
d.6/1804-12
8 m 8.000
RAZEM 8.000
122|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.6/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ do 1 km
8.81 m3 8.810
RAZEM 8.810
123|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.6/0108-16 kazdy nast. 1 km
wspotcz.5
8.81 m3 8.810
RAZEM 8.810
7|Docieplenie scian budynku
124|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.7|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
137.08 m2 137.080
RAZEM 137.080
125|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |mb
d.7|2612-09 mocowanie listwy cokotowej szr. 15 cm
56.74 mb 56.740
RAZEM 56.740
126|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.7|2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki - $ciany zewnetrzne FS20 gr. 15 cm , tynk akrylowy
237.22 m?2 237.220
RAZEM 237.220
127|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
d.7/2614-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. mieszanki - cokét FS20 gr. 12 cm, tynk akrylowy w kolorze dachu
19.86 m2 19.860
RAZEM 19.860
128|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m?2
d.7|2612-01 klejenie ptyt styropianowych do $cian FS20 gr 8cm /we wnece/
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9.8 m2 9.800
RAZEM 9.800
129|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - sys- |m?2
d.7|2614-07 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki - styrop. 3 cm FS 20
25.71 m?2 25.710
RAZEM 25.710
130/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - mb
d.7|2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym /narozniki $cian,kra-
wedzie otwordw/
226.68 mb 226.680
RAZEM 226.680
131|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- |m2
d.7|2612-06 klejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach
141.85 m2 141.850
RAZEM 141.850
132|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa /cokét budynku/ m?2
d.7/1519-05
19.86 m?2 19.860
RAZEM 19.860
133|KNR 4-01 Obsadzenie balustrady w $cianach i podtozach betonowych gniazd.
d.7/0320-09
8 gniazd. 8.000
RAZEM 8.000
134|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet /kraty istniejace/ gniazd.
d.7/0320-04
63 gniazd. 63.000
RAZEM 63.000
135/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych z blachy powlekanej do 1.5m w $cianach |szt.
d.7/0321-01 - parapety zewnetrzne 100x 30-14szt 90x30-2szt. 80x30-2szt.  70x30-
analogia 4szt
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
136|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m?2
d.7|1604-01/02
285.36 m2 285.360
RAZEM 285.360
8|Instalacja odgromowa
137|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do 0.6 m w gruncie kat.IV |m
d.8/0611-03
82 m 82.000
RAZEM 82.000
138/ KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach -  |m
d.8/0607-09 bednarka do 120 mm2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
139|KNR-W 5-08 |Montaz zwodow poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z preta o sr.do  |m
d.8|0604-07 10mm na dachu stromym pokrytym blachg
104 m 104.000
RAZEM 104.000
140|KNR-W 5-08 |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka szt.
d.8/0617-01 120mm2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
141|/KNR-W 5-08 |Laczenie preta o $sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwer- |szt.
d.8/0618-01 salnych krzyzowych
szt. 28.000
RAZEM 28.000
142|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgro-  |szt.
d.8/0619-06 mowej lub przewoddw wyréwnawczych
szt. 5.000
RAZEM 5.000
143|KNR-W 5-08 |Montaz oston o dt. do 2m przewodow uziemiajgcych szt.
d.8/0621-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
144/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.8/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|Instalacja elektryczna - przytacze kablowe
146|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.lll o objetosci w wykopie |szt.
d.9|0411-06 do 0.4 m3 pod rozdzielnice
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
147|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.9/0701-02
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
148/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.9/0706-01 Krotnos¢ = 2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
149|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.9|0707-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
150|KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 47 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowe- |m
d.9|0107-04 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd -
4 m 4.000
RAZEM 4.000
151|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 50 mm2 wciggane do rur m
d.9/0203-04
4 m 4.000
RAZEM 4.000
152|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- |m
d.9|0603-01 ka o przekroju do 120 mmz2)
45 m 45.000
RAZEM 45.000
153|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.9/0705-01
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
154|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.9|0702-02
16.2 m3 16.200
RAZEM 16.200
155/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.9/1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.9/1302-04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 5 Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pier- |pomiar
d.9|1303-03 wszy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
10|Roboty budowlane wewnatrzne
158|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych betonowych z lastryko m
d.10/0354-12
22 m 22.000
RAZEM 22.000
159|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.10|0504-06
74.48 m?2 74.480
RAZEM 74.480
160|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.10]0504-01
74.48 m2 74.480
RAZEM 74.480
161 KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementdéw betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm  |m3
d.10/0212-01
7.448 m3 7.448
RAZEM 7.448
162|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.10/0106-01 z odrzuceniem na odl.do 3 m
18.62 m3 18.620
RAZEM 18.620
163|KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.10/0505-01
74.48 m?2 74.480
RAZEM 74.480
164|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi m3
d.10/0236-02
18.62 m3 18.620
RAZEM 18.620
165|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki /chudy beton gr.15cm/ m?2
d.10]1102-02 Krotnos¢ = 7.5
74.48 m?2 74.480
RAZEM 74.480
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166|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr.10cm m3
d.10{1101-01
7.448 m3 7.448
RAZEM 7.448
167|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.10|0607-01 posadzkowe
74.48 m2 74.480
RAZEM 74.480
168/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?2
d.10{0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa FS-20 gr. 10cm
74.48 m?2 74.480
RAZEM 74.480
169|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg — |m?2
d.10/1106-07
74.48 m2 74.480
RAZEM 74.480
170|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm m?2
d.10]1102-02
74.48 m?2 74.480
RAZEM 74.480
171|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m?2
d.10/1102-03 zmiang grub.o 10mm
Krotnos¢ = 5
137.03 m2 137.030
RAZEM 137.030
172/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.10/0703-03
1.75 m 1.750
RAZEM 1.750
173|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow oscieznic ze Scianami m
d.10/0320-10
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
174 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z np duromarmur do 1.5 w $cianach z cegiel/ z szt.
d.10/0321-01 materiatem/
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
175/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.10/202 1134-01 |powierzchnie poziome
74.48 m?2 74.480
RAZEM 74.480
176|KNR 0-12 Posadzki z ptytek GRESS o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m2
d.10/1118-04 nowang
74.48 m2 74.480
RAZEM 74.480
177|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.10{1119-01
analogia
85.88 m 85.880
RAZEM 85.880
178/NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykancza- |m
d.10/202 2809-05 |jaca
85.88 m 85.880
RAZEM 85.880
179|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podfogi ponad 5 m?2
d.10]1202-09 m2
554.59 m2 554.590
RAZEM 554.590
180|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ~ |m2
d.10]1204-08 kow
554.59 m2 554.590
RAZEM 554.590
181/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m?2
d.10/202 1134-02
analogia
554.59 m2 554.590
RAZEM 554.590
182|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.10{1204-01 tow
121.39 m?2 121.390
RAZEM 121.390
183|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.10/1204-02 Scian/wsp.2/
433.2 m2 433.200
RAZEM 433.200
184|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.10]/0208-02 grub.do 20 cm w stropach pod wentylacje
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3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
185|KNR 4-02 Wstawienie odcinka rury z PCW o sr. 110 mm szt z uszczelnieniem pierscie- |msc.
d.10{0210-04 niami gumowymi - wstawienie przepustéw wentylacyjnych w suficie
analogia
3 msc. 3.000
RAZEM 3.000
186|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?2
d.10]{0209-03 zwirowego o grubosci do 20 cm /otwoér miedzy zebrami stropu/
Krotnos¢ = 3
0.563 m?2 0.563
RAZEM 0.563
187|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $r.otworu ssacego do 200 mm |szt.
d.10]{0204-02 z wirnikiem osadzonym na wale /200m3/h - 3 szt./
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
188|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - |m
d.10/0122-02 udzial ksztattek do 35 % - kanaty wentylacyjne kotowe izolowane spiro
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
189|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 14 x 14 cm szt.
d.10/0140-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
190|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome / na  |m2
d.10|0607-01 stropie/
174.62 m2 174.620
RAZEM 174.620
191/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.10{0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr.100mm
174.62 m?2 174.620
RAZEM 174.620
192|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.10/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa gr 150 mm
174.62 m2 174.620
RAZEM 174.620
193|KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.10/0105-05
18.62 m3 18.620
RAZEM 18.620
194 KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami - dodatek za kazde nast. 10 m m3
d.10/0105-07
18.62 m3 18.620
RAZEM 18.620
195/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.10/0106-04
11.17 m3 11.170
RAZEM 11.170
196|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m3
d.10/0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
29.79 m3 29.790
RAZEM 29.790
197|/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.10{0108-16 kazdy nast. 1 km
wspotcz.5
29.79 m3 29.790
RAZEM 29.790
11|roboty zewnetrzne ,drogi,parkingi.
198/ KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm z darnig z |m?2
d.11/0118-04 przewozem taczkami
585 m2 585.000
RAZEM 585.000
199/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
585 m2 585.000
RAZEM 585.000
200|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-02 cie kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
585 m2 585.000
RAZEM 585.000
201 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.11/0401-04 v
70 m 70.000
RAZEM 70.000
202|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.11]0403-04




KSIAZKA PRZEDMIAROW

PRZEBUDOWA | TERMOIZOLACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM

W ROSZKOWEJ WOLI.
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70 m 70.000
RAZEM 70.000
203|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapra- |m
d.11/0407-01 wa cem.
70 m 70.000
RAZEM 70.000
204 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.11/0407-06
35 m 35.000
RAZEM 35.000
205/KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi na |t
d.11{1510-01 odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem recznym
144.50 t 144.500
RAZEM 144.500
206|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.11/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
585 m2 585.000
RAZEM 585.000
207|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu |m2
d.11/0114-05 15cm
585 m?2 585.000
RAZEM 585.000
208|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.11/0107-01 geszczeniem mechanicznym - ér.grub.warstwy po zageszcz.do 10 cm
58.5 m3 58.500
RAZEM 58.500
209|KNR 2-31 Mechaniczne zageszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.11/0103-04 gruncie kat. I-IV
585 m?2 585.000
RAZEM 585.000
210|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m?2
d.11/0511-03 cementowo-piaskowej
475 m2 475.000
RAZEM 475.000
211/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m?2
d.11/0511-02 cementowo-piaskowej
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
212 Wiata przystankowa 4-ososbowa dt. 3m kpl
d.11|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.13
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